SIMES

TECHNISCHES DATENBLATT

ZUBEHORTEIL

S.3416
NETZGERAT RGBW IP55 90W 230V/24V PWM DALI
DT6 MAX 5 OUTPUTS

IP55-GEHAUSE mit 90W Netzgerat 230V/24V PWM DALI DT6
Protokoll. Abmessungen: 260mmx260mmx100mm

Die maximale Anzahl der anzuschlieRenden Leuchten ist
abhéngig von den entsprechenden Leistungsaufnahmen der
Einzelleuchten.

DIE VERWENDUNG DES
UBERSPANNUNGSENTLADEGERATS S.2499 WIRD FUR
JEDES ELEKTRONISCHE VORGANGSGERAT EMPFOHLEN,
DAS IN EINEM MAXIMALEN ABSTAND VON 10m VON IHNEN
INSTALLIERT WERDEN MUSS.

S.3416 REV: 0

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIEN - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vertrieb Ausland: Tel. 0309860440 / Technische Abteilung: Tel. 0309860450 / Lichtplanung: Tel. 0309860425

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu dudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.

LETZTES UPDATE 13/03/2026 - Pag. 1/1


http://www.tcpdf.org

